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Tärkeää
Myös kehonhoitoaineiden, kuten 
nestesaippuoiden, shampoiden ja suihkugeelien 
jäännökset voivat aiheuttaa vaurioita.
Myös tässä pätee: huuhtele vedellä käytön jälkeen 
kaikki huolellisesti puhtaaksi.
Tuotteiden alla ei myöskään saa säilyttää 
puhdistusaineita tai kemikaaleja, esimerkiksi 
pesupöydän alla olevassa kaapissa. Niistä 
haihtuvat aineet voivat vahingoittaa tuotteita.
Jos pinnat ovat jo vahingoittuneet, 
puhdistusaineiden käyttäminen laajentaa 
vahingoittumista.


Osat, joissa on 
vahingoittuneita pintoja, 
on vaihdettava, muuten on 
olemassa  

 loukkaantumisen vaara.

Takuumme ei korvaa vaurioita, jotka aiheutuvat 
epäasianmukaisesta käsittelystä.
QuickClean
QuickClean –käsitoiminen kalkinpoistojärjestelmä 
on helppo käyttää: hiero sormella ja vedentulo on 
taas esteetön. (kuva 1)
Yksinkertaisesti puhdas: kalkin voi helposti hieroa 
irti nypyistä. (kuva 2)
Takuu
Hansgrohe takaa kuluttajille, että tässä tuotteessa 
ei ole valmistusvirheitä. Jos kuitenkin 5 vuoden 
sisällä ostopäivämäärästä lukien esiintyy vika, 
Hansgrohe korvaa sen maksutta. Tämän takuun 
edellytykset ja yksityiskohdat löytyvät osoitteesta 
www.hansgrohe-int.com/guarantee. Esitä 
tämän takuun myöntämät vaatimusoikeudet 
sopimuskumppanillesi. Tämä takuu ei vaikuta 
paikallisen lainsäädännön määrittelemiin 
kuluttajaoikeuksiin.

Puhdistussuositus Hansgrohen tuotteille
Uudenaikaiset saniteettitilojen ja keittiöiden 
hanat, suihkut, varusteet, pesupöydät, ammeet 
ja lämpöpatterit on tänä päivänä tehty hyvin 
erilaisista materiaaleista, jotta markkinoiden 
muotoilulle ja toiminnallisuudelle asettamat tarpeet 
täytettäisiin.
Vaurioiden ja reklamaatioiden välttämiseksi täytyy 
sekä käytössä että puhdistuksessa ottaa tietyt 
kriteerit huomioon.
Hansgrohen tuotteiden hoidossa on 
pääsääntöisesti otettava huomioon 
seuraava:
• Käytä vain puhdistusainetta, joka on 

nimenomaan tarkoitettu tätä käyttötarkoitusta 
varten.

• Älä koskaan käytä puhdistusaineita, jotka 
sisältävät suolahappoa, muurahaishappoa, 
kloorivalkaisulipeäpitoista ainetta tai 
etikkahappoa, sillä ne voivat aiheuttaa 
huomattavia vahinkoja.

• Fosforihappopitoisia puhdistusaineita voi käyttää 
vain rajoitetusti.

• Puhdistusaineiden sekoittaminen on 
pääsääntöisesti kielletty.

• Älä koskaan käytä hiovasti vaikuttavia 
puhdistusaineita tai laitteita, kuten 
soveltumattomia puhdistusjauheita, karkeita 
pesusieniä tai mikrokuituliinoja.

• Puhdistusaineiden valmistajien ohjeita on 
ehdottomasti noudatettava.

• Puhdistus tulee suorittaa annetun 
puhdistusaineen annostelun, vaikutusajan, 
puhdistuskohteen ja tarpeiden mukaisesti.

• Kalkkiutumisen ennaltaehkäisemiseksi 
puhdistaminen tulee suorittaa säännöllisesti.

• Käyttäessäsi ruiskupuhdistimia älä suihkuta 
puhdistusainetta Hansgrohen tuotteille, vaan 
liinalle, jolla puhdistat. Ruiskesumu saattaa 
päästä Hansgrohen tuotteiden aukkojen ja 
rakojen sisään ja näin ollen aiheuttaa vaurioita.

• Puhdistuksen jälkeen huuhtele kauttaaltaan 
puhtaalla vedellä poistaaksesi puhdistusaineen 
mahdolliset jäännökset.

• Höyrypuhdistimien käyttö ei ole sallittua. Korkeat 
lämpötilat voivat vaurioittaa tuotteita. 
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Viktiga hänvisningar
Även rester från hygienprodukter som 
t.ex. flytande tvål, schampon, duschgel, 
hårfärgningsmedel, parfymer, rakvatten och 
nagellack kan orsaka skador.
Även här gäller: spola bort alla rester med vatten 
efter användning.
Rengöringsmedel eller kemikalier får inte heller 
lagras under produkterna, t.ex. i ett skåp under 
tvättstället. Avdunstningarna kan då skada 
produkterna.
Rengöringsmedlens verkan gör att skador på 
redan angripna ytskikt förvärras.


Delar med skadat ytskikt 
måste bytas ut, eftersom 
annars risk för skada på 
person föreligger.

Skador som förorsakas av felaktig hantering 
omfattas inte av garantin.
QuickClean
Med QuickClean, den manuella 
rengöringsfunktionen, är det lätt att befria 
strålkanalerna från kalk - de ska bar gnuggas. 
(Bild 1)
Enkelt att göra rent: det är lätt att ta bort kalk från 
nopporna. (Bild 2)
Garanti
Hansgrohe garanterar användarna att den här 
produkten inte har några tillverkningsfel. Om ett 
fel ändå uppträder inom fem år från inköpsdatum 
kommer Hansgrohe att åtgärda detta utan 
kostnad. Du hittar förutsättningar och detaljer 
beträffande garantin på www.hansgrohe-int.
com/guarantee. Kontakta din avtalspartner för att 
utnyttja dina rättigheter i samband med garantin. 
Denna garanti berör inte konsumenträttigheterna 
enligt den aktuella, nationella lagstiftningen.

Rekommendation för rengöring av 
Hansgroheprodukter
Moderna badrums- och köksarmaturer samt 
duschar tillverkas idag av mycket olika material 
för att tillfredsställa marknadens behov när det 
gäller design och funktion.
För att undvika skador och reklamationer är det 
viktigt att tänka på vissa förhållningsregler både 
vid användning och rengöring.
Vid rengöring av blandare och duschar 
ska följande principiellt beaktas:
• Endast rengöringsmedel som uttryckligen är 

avsedda för detta område får användas.
• Rengöringsmedel som innehåller saltsyra, 

myrsyra, klorblekning eller ättiksyra får inte 
användas eftersom de kan förorsaka omfattande 
skador.

• Rengöringsmedel som innehåller fosforsyra får 
endast användas i vissa fall.

• Det är generellt inte tillåtet att blanda 
rengöringsmedel.

• Slipande rengöringsmedeltillsatser och 
produkter som odugliga skurmedel, 
rengöringssvampar och dukar i mikrofiber får 
inte heller användas.

• Bruksanvisningarna som följer rengöringsmedlen 
måste ovillkorligen följas.

• Rengöringen ska utföras med föreskriven 
mängd rengöringsmedel och verkningstid samt 
objektspecifikt och enligt behov.

• Regelbunden rengöring hjälper till att förhindra 
uppkomst av kalkavlagringar.

• Vid sprayrengöringen ska rengöringsmedlet 
aldrig sprutas på Hansgrohe produkterna 
eftersom spraydimman tränger in i öppningar 
och spalter på produkterna vilket kan leda till 
skador. Spraya medlet på rengöringsduken och 
rengör med denna.

• Efter rengöringen måste man spola av 
med riklig mängd klart vatten för att få 
bort alla kvarvarande produktrester (från 
rengöringsmedel).

• Det är inte tillåtet att använda ångrengöring 
då de höga temperaturerna kan skada 
produkterna. 
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