
Ilmalämpöpumpun pikaohje 

Asunnossasi on maalämmöllä toimiva vesikiertoinen lattialämmitys, minkä vuoksi 

ilmalämpöpumppua kannattaa käyttää vain kesäaikaiseen viilennykseen. Ilmalämpöpumpun 

sähkönkulutus (max 0,9kw/h) menee asukkaan sähkölaskuun. Viilennyksen vaikutus riippuu 

ulkolämpötilasta ja siitä kuinka viilennetty ilma pääsee leviämään asunnossa. Jos ulkona on 

paljon lämpimämpi kuin sisällä, ei asunnon lämpötila laske asetettuun lämpötilaan.  

Ilmalämpöpumppua ohjataan kaukosäätimestä, joka on jotakuinkin allaolevan näköinen:   

  

Viilennys: 

1. Paina On/Off -virtanappia (1, ylhäällä keskellä).  

2. Paina Mode- nappia (2, vasemmalla ylin pyöreä) niin monta kertaa että näytön 

yläreunaan tulee näkyville lumihiutaleen kuva   ja/tai teksti cool.  

3. Paina Temp-nappia, jossa merkinnät -+ (9, ylhäällä vasemmalla ja oikealla) kunnes 

näytöllä on haluamasi lämpötila celsius-asteina 

4. Paina halutessasi tuulettimen nopeusnappia (11, ylhäältä toinen oikealla) 

säätääkseni ilmavirran voimakkuutta.  

Tutustu käyttöohjeisiin, niissä tarkemmin laitteen toiminnoista ja huollosta. 



















SISU 
Ilmalämpöpumppu 

S9000 & S12000 

SISU 













6.2 Käytöstä poisto/käynnistys 
Mikäli et käytä yksikköä pitkään aikaan, tee seuraavasti: 

Puhdista suodatin Käytä laitetta 

Käynnistys tai pitkäaikainen käytöstä poistaminen 

Tarkista kaikki
sähkökytkennät

Puhdista suodatin Tarkista vuotojen
varalta 

Laita uudet paristot 
paristokoteloon 

Tarkasta ettei mikään estä ilman sisäänottoa tai puhallusta!!! 

Käynnistä AINA Jäähdytys-tilassa pari 
minuuttia ennen lämmitystilaan 

vaihtamista yksikön oltua 
käyttämättömänä pitkän aikaa 
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FAN- toiminnolla
jotta se kuivuu

Sammuta laite ja
irroita se 
pistotulpasta

Ota kaukosäätimen 
paristot pois
paristokotelosta










