
Upotettava pesuallas • Inbyggnadstvättställ

Posliinituotteiden päämitat tol. ± 2 %
Porslinsprodukternas huvudmått tol. ±2 %

• Hanareiän koko ø 35 mm.
 Pesuallas upotetaan pöytälevyyn. 
 Pesualtaan ja levyn välinen sauma tiivistetään.
 Käytä väritöntä elastista homesuojattua massaa.
 Sahausmalli pakkauksessa.
 Pöytätason syvyys vähintään 420 mm.

• Kranhålets dimension ø 35 mm.
 Tvättstället infälls i bordskivan.
Fogen mellan tvättställ och skiva tätas. Använd trans-
parent elastisk mögelbeständig massa.
Schablon medföljer.
Bordskivans min. djup 420 mm.
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IDO Trevi Pesuallas • Tvättställ 11183
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IDO Kylpyhuone Oy, Kornetintie 6, 00380 HELSINKI • IDO Badrum Oy Ab, Kornettvägen 6, 00380 HELSINGFORS
puh./tfn (09) 615 5600, fax (09) 6155 6620

Paino/Vikt (kg)

9,5

LVI-nro/VVS-nrIDO/nro nr

11183 5621600

• Pesuallas valmistetaan valkoisena ja värillisenä. 

• Tvättstället tillverkas i vitt och färgat. 

 

 


